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Sugi Ban Wood - izmantojot gadsimtiem Japana
pilnveidotu koksnes dedzinasanas tehnologiju,
piemérojam to misdienu vajadzibam. Samota
kiegelu krasni apdedzinot priedes, egles un lapegles
koksnu virsmas - to pasargajam no mainigiem laika
apstakliem, pelejuma un dazadiem kaitekliem,
padaram koksnes dabigo teksturu kosaku un radam
Ipasu izskatu.

Sugi Ban koksne visbiezak klust par majas, lauku
majas vai pirts fasades risinajumu, terases vai
interjera detalu. Arvien biezak to izmantojam zogiem,
laipam, celiniem un maju jumtiem.

Palidzam istenot dazadu merogu idejas: no daziem
kvadratmetriem fiziskam personam lidz lieliem
pasutijumiem NI attistitaju projektiem.

Koksnes sagatavosana, dedzinasana un ellosana tiek
veikta Lietuva, Vilna. Nodrosinam piegadi visa Eiropa.
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Koksnes apstrades tehnologija - Yakisugi - radas
Japana, ka tradicionals koka apdares delu virsmu
aizsargasanas veids. Tehnologija tika izmantota
tradicionalo japanu maju buvnieciba, kad vel nebija
kimisku koksnes apstrades lidzeklu.

Dedzinot koksni tiek pagarinats tas kalposanas laiks,
tiek uzlabota izturiba pret uguni, tiek nodrosinata
aizsardziba pret kukainiem un pelejuma veidosanos,
deli klust stabilaki. Tradicionali koksne tika
sagatavota manuala veida, tacu musdienigaja
razosanas procesa tiek izmantotas dedzinasanas un
slipesanas iekartas. Musu krasns ir izgatavota no
Samota kiegeliem - tada veida ne tikai tiek
apdedzinata koksnes virsma, bet vienlaikus ar
karstumu tiek apstradata visa koksnes struktara.

Japana dedzinata Shou Sugiban koksne joprojam
tiek izveléeta ka apdares materials, kuram piemit laba
cenas un kvalitates attieciba, ka ari viegla apstrade
un ilgmuziga kalposana. Savukart rietumos pedejo
gadu laika minéeta tehnologija ir sagaidijusi lielu
uzmanibu pateicoties tas musdienigumam,
individualizetu gaumi radosam izskatam, ilgtspejibai
un ekologiskumam.
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EKSKLUZIVUMS

Dabigas koksnes, Japanas tradiciju un modernu
tehnologiju savienojums pieskirs jusu majai, pirtij,
garazai vai darza majai smalku greznumu

un palidzés radit ekskluzivu stilu.

ILGMUZIBA

Dedzinot koksni tiek radits dabigs aizsargslanis,
kurs delus pasarga no lietus, saules, kukainiem un
citiem arejiem faktoriem. Tapéc Sugi Ban

koksne kalpo ilgak, salidzinot to ar parasto vai
termokoksni.

ATJAUNOSANA

Japana dedzinatas koksnes fasades, zogi netiek atkartoti
elloti, bet tiek atstati dabiskai novecosanai. Tacu ja
vélaties saglabat to pasu krasu - fasadi varat atkartoti
ieellot ik péc 5-10 gadiem, bet terasi - ik péc 3-5 gadiem.

APKOPE

Dedzinatai koksnei papildu kopsana praktiski nav
nepieciesama. Tiesa gan, ja maja atrodas blakus intensivam
vai puteklainam celam - ik pa laikam to varat nomazgat, lai
atsvaidzinatu koksnes dabisko skaistumu.

=
==




)
14
w
e
14
w
-
4

TERASES

1
I
I
L

FASADE

A -Wa-WEFOMDSW®




Visi deli slipéeti 1 reizi, Windy - slipéti 2 reizes
Visi apdares déli parklati German oil Impra.
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Visi deli slipéeti 1 reizi, Windy - slipéti 2 reizes
Visi apdares déli parklati German oil Impra.
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PUSE GROPES VERTIKALI
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Biezums: 18-20 mm — = —f
Platums: 95-145 mm FASADEI INTERJERAM
PUSE GROPES
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Biezums: 18-28 mm Eead i i Sl
Platums: 95-145 mm TERASEI FASADEI INTERJERAM
C24 KLASES STRUKTURKOKS D» ==
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Biezums: 45 mm = = ~/
Platums: 45-90 mm FASADEI INTERJERAM

DOUBLE RABBET PROFILE

Biezums: 18-28 mm
Platums: 95-145 mm
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INTERJERAM

DUBULTA PROFILA FASADE

Biezums: 18-28 mm
Platums: 95-145 mm
Sloksnes: 28x45 mm, 45%x45 mm
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AKLIMATIZACIJA

Pirms Sugi Ban koksnes lietosanas
laujiet tai vairakas dienas piemeéroties
darba vietas mitrumam, temperatarai.
Ja dedzinatu koksni izmantosiet
interjera - paturiet to istaba, kura
paredzéts veikt montésanas darbus. Ja
koksne ir paredzéta fasadei vai terasei -
paturiet to dazas dienas ara. Svarigi, lai
koksne tiktu glabata sausa, noenota
vieta. Jo vairak koksne varées
aklimatizéties, jo mazak ta bus paklauta
kustibu ietekmei péc samontésanas.

SKIROSANA

Sugi Ban koksne ir pilnigi dabiga, bet
katram delim piemit unikala tekstura un
nokrasa. Tapéc pirms délu montésanas
iesakam tos apskatit un saskirot. Lai
raditu viendabigaku skatu - izvietojiet
délus no tumsakas krasas lidz gaisakai.
Vienlaikus skaistakas teksturas delus
parceliet uz vairak redzamam vietam, ne
tik skaistus délus - uz mazak redzamam
vietam.

MONTESANA

leteicam lietot nertiséjosa térauda vitnu skruves, enkurnaglas vai
kokskruves. To garumam ir jabat vismaz 2,5 reizes garakiem par
koksnes biezumu. Montésanas laika — gareniski no déla malam
ieverojiet vismaz 5 cm attalumu, bet Skérseniski délim - vismaz
2 cm. Naglas vai kokskruves stipriniet ik péc 40-60 cm.

>5 CM 40-80 CM

i 1
ATSTARPES

Dedzinata koksne, ka ir ierasts - dabigi sarausies sausajas un
karstajas vasaras dienas un uzbriedis lietainajas dienas, ziema.
Tapéc montéjot délus ziema, mitrajos apstaklos neatstajiet
atstarpes vai tas atstajiet iespejami mazakas, neka gribetu.
Karstaja laika, kad koksne ir loti sausa - atstajiet atstarpi
uzbriesanai.

PABEIGSANA

Lai samontéta Sugi Ban koksne izskatitos viengabalaina, visas
koksnes rievas izellot ar koksnes ellu. Pasutijumam vienmeér
pievienojam Danijas "Woca" ellu, ar kuru tiek parklata koksne.
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TIRISANA
Lai no dedzinatas koksnes notiritu puteklus vai
citus netirumus - lietojiet tdeni un mikstu birsti.

leteicam izvairities no augsta spiediena iericém
vai ipasi cietam birstém.

ELLOSANA

Lai saglabatu sakotnéju dedzinatas koksnes izskatu -tas
ellosana butu nepieciesamas ik pec daziem gadiem.
Fasadi varat atkartoti izellot ik pec 5- 10 gadiem, bet
terasi - ik pec 3-5 gadiem (atkariba no koksnes
pielietojuma mérka, izmantosanas intensivuma).

Iriespéjams koksni parak daudz neellot, laujot tai

dabiski novecoties. Tas aizsargipasibas nodrosina

koksnes dedzinasana, bet ella koksnei pieskir tikai
krasu. Tiesi tads princips tiek ievérots Japana.
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Biezums, mm

Platums, mm

Parklats ar

Garums, mm

18-21 146 136 5700-6000

i — — — H PUSE GROPES VERTIKALI
18-21 121 m 5700-6000
18-21 146 136 4200-6000
i ,A PUSE GROPES HORIZONTALI 18-21 121 105 3300-5100
18-21 96 86 3900-6000
. L n ] TAISNSTURIS - PAR 18-21 70-145 70-145 4000-6000
‘ ‘ C24 KLASES STRUKTURKOKS 28-45 38-250 38-250 3000-6000
H | b DUBULTS RABBET PROFILS 18-28 95-145 75-125 3000-6000
[ [T [1 [] DUBULTA PROFILA FASADE 18-28 95-145 95-145 3000-6000
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SEO:
+370 620 41155

iNnfo@sugilbanwood.com

SALES:
+370 676 60830

sales@sugibanwood.com



tel:+37062041155
mailto:INFO@SUGIBANWOOD.COM
tel:+37067660830
mailto:SALES@SUGIBANWOOD.COM

